
POMPE À CHALEUR EAU/EAU

Sondes géothermiques verticales : Des forages
sont réalisés à plusieurs dizaines de mètres de
profondeur, où la température du sol est stable
tout au long de l'année. Des sondes sont insérées
dans ces forages pour capter la chaleur.

Capteurs horizontaux : Des tuyaux sont
enterrés à une profondeur de 1 à 2 mètres
sur une grande surface de terrain d’un
minimum de 2 fois la surface de la maison
pour capter la chaleur. 

Pour capter la chaleur, il existe trois solutions :

Forage dans la nappe phréatique : Nous puisons l'eau directement dans la nappe
phréatique, qui est ensuite conduite vers la pompe à chaleur située à l'intérieur de la
maison. Cette technologie nécessite un forage dans une nappe phréatique avec une
grande ressource en eau, car nous la soutirons pour ensuite la réinjecter afin de
chauffer et de rafraîchir votre maison. Si la quantité d'eau est trop faible, vous
risquez d'avoir des dysfonctionnements de chauffage.

Outre l'énergie captée dans les sols, son fonctionnement repose sur le même principe que
les précédents : une unité intérieure permet d'augmenter ou de diminuer la température
grâce à son compresseur. En été, le cycle est inversé, la chaleur est extraite de la maison et
introduite dans les sondes, ce qui permet de rafraîchir la maison.

C'est un système très efficace avec des rendements excellents car la température du sol est
stable tout au long de l'année. Cela permet un fonctionnement optimal en hiver comme en
été. Cependant, son coût initial est élevé en raison des travaux de forage ou de
terrassement.

La pompe à chaleur géothermique est une solution de chauffage et de refroidissement très
respectueuse de l'environnement, efficace, idéale pour ceux qui peuvent investir dans une
installation initiale plus coûteuse et disposant de l'espace nécessaire, que ce soit pour une
rénovation ou une maison neuve.


